PRZEDMIAR ROBOT
Remont dachu istniejacej sali gimnastycznej Orzet

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1603-01
20*8.0 m?2 160.000
RAZEM 160.000
2|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
0518-06
26.50*20.0 m?2 530.000
RAZEM 530.000
3|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0518-07
530 m?2 530.000
RAZEM 530.000
4 Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i ponowny montaz po skonczonej |kpl
kalk. wtasna |wymianie papy i opierzenia dachu.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, kominéw,okapow, kotnierzy, gzymsow |m2
0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(26.50*2+20.0*2)*0.25 m?2 23.250
RAZEM 23.250
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgce;j si¢ do uzytku m
0545-04
20.0*2 m 40.000
RAZEM 40.000
7|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy tytan cynk m2
0514-01
23.25 m?2 23.250
RAZEM 23.250
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
0504-02
530 m?2 530.000
RAZEM 530.000
9|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow z bla- |m
0522-02 chy z cynku/tytancynku
40 m 40.000
RAZEM 40.000
10 Utylizacja papy dachowej t
analiza indy-
widualna
530.0*4.5*2*0.001 t 4.770
RAZEM 4.770
11|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10)
z.52.5.15

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 4420







